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Leitfaden zur Druckerinstallation

1. Notiere zunachst die Filial-ID, mit der der Drucker verbunden werden soll

1.1. Offne hierzu das Admin-Panel und navigiere zu ,Filialen”.
1.2. Die gewunschte Filiale Uber ,Bearbeiten” 6ffnen.
1.3. Notiere dir die Filial-ID. Diese findest du in der Browser-Zeile. Im Beispiel unten ist das die 43.

D Vorbestell-App - Update Branch x = =+

< O &) https://login.vorbestell-app.de/manage/branch/update/43

Vorbestell-App

@ Vorbestell-App Demo

Filiale aktualisieren

Firmendetails

@ Obersicht
Filiale
Backerei
B untemnehmensdaten Telefon
B Uberuns 0
W Filialen Stadt
Musterstadt
W Lieferregeln (Umkreis)
Land
Lieferregeln (PLZ)
- Deutschland
i Benutzer
nutzer Adresse
28 ¢unden Musterplatz 1, 66687 Musterstadt

IP-Adresse des Druckers suchen

1.4.  Verbinde den Drucker Uber Netzwerkkabel mit dem Internet.
1.5. Schalte den Drucker aus.

1.6. Halte auf der Vorderseite die FEED-Taste gedruckt und schalte den Drucker ein, wahrend Du die
FEED-Taste gedruckt haltst.

1.7. Sobald der Drucker mit dem Drucken von Papier beginnt, kannst Du die FEED-Taste loslassen.

1.8. Es kommen zwei Ausdrucke. Warten Sie, bis der zweite Ausdruck herauskommt.

1.9. Am unteren Rand des zweiten Ausdrucks siehst Du die IP-Adresse (z.B. 192.168.178.150).
Diese wird fur Schritt 2 benétigt.

Seite 1 von 4


https://login.vorbestell-app.de/manage/company

SCHREDER Consulting

Partner des Bayerischen Handwerks

2. Drucker-Portal 6ffnen und Start-Passwort andern
2.1. IP-Adresse des Druckers in Internet-Browser eingeben und mit der Enter-Taste bestatigen.

E & httpy//192.168.178.150 I

1L
SE@W% Star Intelligent Network Utility

Device Model:IFBD-HI0O1X/02X

DiSplayiStatis MAC Address :00:11:62:0D:7D:30

> Network Card Info
2 Network Status

2.2.  Im Portal auf ,Login” klicken und mit Nutzer: root und Passwort: public anmelden. Folge den
Bildschirm-Anweisungen, um das Start-Passwort zu andern. Vorgang Uber ,Save” und

.Execute” abschlieRen. Drucker startet neu (,Please wait for device to restart...”) - dies kann
einige Minuten dauern.

Windows-Sicherheit

iexplore.exe

Der Server "192.168.178.150" fordert |hren Benutzernamen und
Ihr Kennwort an.

Der Server meldet: “intelligent™.

Warnung: lhr Benutzername und Ihr Kennwort werden per
Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung gesendet.

| root ‘

[] Anmeldedaten speichern

¥ Network Status
¥ Device Info Please ex- W u if these settings are correct.
¥ Device Status
» Wireless Status Return o Previous page <CloudPRNT>
(Don't use "Back" button of browser to return.)

System Access

Sﬁ':@r("% Star Intelligent Network Utility

Device Model:IFBD-HI01X/02X
MAC Address :00:11:62:0D:7D:39

Configuration
? IP Parameters
¥ System Configuration I Save
¥ Change Password
* Star Micronics Cloud
* CloudPRNT
> WebPRNT
?» SSL/TLS
2 WLAN IP Config
? Firmware Update

3 Sot Dafanlt

@Save — Configuration printing — Restart device

(OSave — Restart device
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3.3.

3.4.
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S&@WK Star Intelligent Network Utility

Device Model:IFBD-HI01X/02X
MAC Address :00:11:62:0D:7D:39

Setting of network card succeeded.
| Please wait for device restart...

Configuration
* |P Parameters
¥ System Configuration
¥ Change Password
* Star Micronics Cloud
¥ CloudPRNT
> WebPRNT
»SSIMS

Drucker uber CloudPrint mit der Filiale verbinden
Im Portal auf ,Login” klicken und ggf. mit Zugangsdaten anmelden.
Meni-Punkt ,,CloudPRNT” wahlen.
Ersetze die Filial-ID 999 im folgenden Link, mit deiner Filial-ID von Schritt 1:

https://login.vorbestell-app.de/manage/api/StarPrinter/248

Kopiere den Link und flige ihn im Feld ,Server-URL" ein.

Polling-Time auf 30 setzen.

Klicke ,Submit” > ,Save” > ,Execute” und warte bis der Drucker neu gestartet ist.

Der Drucker ist nun mit der App verbunden. Gib am besten eine Testbestellung Uber die App
auf, um die Richtigkeit deiner Eingaben zu Gberprufen.

S&@IF"K Star Intelligent Network Utility

Device Model:IFBD-HI01X/02X

Configuration MAC Address :00:11:62:0D:7D:39

* IP Parameters
* System Configuration I C|oud PRNT

* Change Password

» Star Micronics Cloud

¥ CloudPRNT

* WebPRNT
*SSL/TLS

* WLAN IP Config

* Wireless Connection
* Firmware Update

* Set Default

* Save

Display Status
» Network Card Info
¥ Network Status
* Device Info
* Device Status

* Wireless Status

System Access
* Logout

CloudPRNT Service
ENABLE v

Server URL

https://login.vorbestell-ap

Polling time (Sec.)

User Name

I

|

Password

HH

cancel

Drucker soll iiber WLAN betrieben werden? Siehe Schritt 4!
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4. WLAN-Konfiguration
4.1. Fuhre zunachst eine Firmware-Update durch.

4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

S&@I% Star Intelligent Network Utility

Device Model:IFED-HI0TX/02X

Configlmation MAC Address :00:11:62:0D:7D:39

* |P Parameters
¥ System Configuration

Now available for FREE

¥ Change Password

* Star Micronics Cloud

AIIRece|pts
» WebPRNT

*»SSU/TLS
*WLAN IP Config

* Wireless Conneciion _ creBns
» Firmware Update = =
* Set Default A

¥ Save

The safe and reliable digital receipt solution

Display Status Click on [ Star Cloud Services ] to connect.
* Network Card Info

Wahle im Drucker-Menu ,Wireless Connection”

Klicke ,Site Survey” um alle verfiigbaren WLAN-Netzwerke zu sehen.

Wahle Dein Netzwerk und gib den NetzwerkschlUssel ein.

Klicke ,Submit” - ,Save” - ,Execute” und warte bis der Drucker neu gestartet ist.

Klicke auf ,Wireless Status” und Uberprife, ob der Drucker eine WLAN-IP-Adresse erhalten hat.
Trenne den Drucker vom LAN-Kabel.

Schalte den Drucker aus und wieder ein: der Drucker verbindet sich nun Gber WLAN.

Gib am besten eine Testbestellung Uber die App auf, um die Richtigkeit deiner Eingaben zu
Uberprifen.

IL
S@@NFV< Star Intelligent Network Utility

> Wireless Status

Device Model:IFBD-HI01X/02X

Configuration MAC Address :00:11:62:0D:C2:51

* IP Parameters
AL T I Wireless Connection

* Change Password

» Star Micronics Cloud

> CloudPRNT Site Survey

> WebPRNT Enter

> SSL/TLS

> WLAN IP Config Manual Connect

» Wireless Connection

* Firmware Update
> Set Default

» Save

Enter

Display Status
* Network Card Info
> Network Status
> Device Info

* Device Status

System Access

> Logout
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