SCHREDER Consulting
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Leitfaden zur Druckerinstallation (TSP100)

1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.1
2.2.
2.3.

Notiere zunachst die Filial-ID, mit der der Drucker verbunden werden soll

Offne hierzu das Admin-Panel der App und navigiere zu ,Filialen".
Die gewtinschte Filiale Uber ,Bearbeiten” 6ffnen.
Notiere dir die Filial-ID. Diese findest du in der Browser-Zeile. Im Beispiel unten ist das die 364.

¥ Va Filiale aktualisieren | Vorbeste x ar

<« c 2% loginvorbestell-app.de/company/brafches/364/edit

Vorbestell-App.de -
Die Metzger-App
HAUPTHMAVIGATION FILIALE AKTUALISIEREN

@ Ubersicht
Filialname

=Y Bestellungen -
Metzgerei Abholung

il Stammdaten v
Telefon

- Unternehmensdaten

I Filialen

- Uberuns

‘ 015143280040

Stadt

= Kunden ‘ 94489

- Benutzer Land

- Lieferregeln (Umkreis)

Deutschland

- Lieferregeln (PLZ)

Adresse *
- Passwort andern

‘ MusterstralRe

wh Berichte & Auswertungen  *

IP-Adresse des Druckers suchen
Verbinde den Drucker Uber LAN/Netzwerkkabel mit deinem Internet-Router (z.B. FritzBox)
Schalte den Drucker aus.
Halte auf der Vorderseite die FEED-Taste gedruckt und schalte den Drucker ein, wahrend Du die
FEED-Taste gedruckt haltst.
Sobald der Drucker mit dem Drucken von Papier beginnt (dauert einen Moment), kannst Du die
FEED-Taste loslassen.
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https://login.vorbestell-app.de/manage/company

2.4.
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Es erfolgen mehrere Ausdrucke. Auf dem letzten Ausdruck siehst Du die 6ffentliche IP-
Adresse des Drucker (z.B. 172.16.212.167). Diese wird fur Schritt 3 bendtigt.

ek s ook o ok ok ok ok sk sk ok ok ok ok ok ok ok ko Rk kR ok ko ook ok ok
Network Configuration

<<LAN Settings>>
MAC Addr :

IP Address : 0.0.0.
Subnet Mask : 0.0.0.0

HEERFRRF R R R E R R R R RRRRERR KRR ARk
Current IP Parameters Status

Current Network I/F  : LAN

IP_Address : 172.16.212.167
(DHCP)

Subnet Mask 1 255.255.254.0

Default Gateway : 172.16.213.254

Scan the QR

to Connect by Star Quick Setup Utility

B

3. Drucker-Portal 6ffnen und Start-Passwort andern

3.1.

3.2.

IP-Adresse des Druckers aus Schritt 2 in einen beliebigen Browser (z.B. Chrome) eingeben und
mit der Enter-Taste bestatigen. Es 6ffnet sich das Drucker-Portal.

Im Portal auf ,Login“ klicken und mit Nutzer: root und Passwort: public anmelden. Folge den
Bildschirm-Anweisungen, um das Start-Passwort zu andern.

b e TSP100IV Web Cenfiguration x +

&« c A\ Mot ;!ure 192.168.178.184 I

IL
S@@|ﬁf TSP100IV Web Configuration

Home | Home
*» Home
Display Status Firmware Version

* Device Status

Main FAW - 3.1

System Access
Boot F/W : 3.1
Username is "root™

Default password is "public”

Network Status(LAN)

If you forgot your password,
refer to online manual to initialize MAC Address :
network settings

AN-A4-20-CA-AE-CD
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4. Drucker tiber CloudPrint mit der Filiale verbinden

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Ggf. zunachst tber ,Login"“ mit Deinen Zugangsdaten erneut anmelden.
Menu-Punkt ,CloudPRNT” wahlen.

CloudPRNT Service auf ,ENABLE" setzen.

Ersetze die Filial-ID 999 im folgenden Link, mit deiner Filial-ID von Schritt 1:

https://login.vorbestell-app.de/manage/api/StarPrinter/999

Kopiere diesen Link und flige ihn im Feld ,Server-URL" ein.

Klicke ,Submit” - ,Save” >Warte bis der Drucker neu gestartet ist.

Der Drucker ist nun mit der App und der verbunden. Gib am besten eine Testbestellung tber
die App auf, um die Richtigkeit deiner Eingaben zu Uberpruifen.

IL
S@@W TSP100IV Web Configuration

Home

> Home

Network Configuration
> WLAN Settings
* IP Parameters(LAN)
» IP Parameters(WLAN)
» System Configuration
» Change Password
> Star Micronics Clond
» CloudPRNT
R BSIS N | B

» Miscellaneous

> Save

» Set Default
Display Status

» Device Status

System Access
* Logout

Manual

» Online Manual

CloudPRNT
CloudPRNT Service
ENABLE ~
Server URL
| https://login.vorbestell-app.de/manage/api/StarPrintt

Polling time (Sec.)

HTTP Response Timeout (Sec.)
60 v

User Name

Password
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hd @ TSPI00IV Web Configuration x

+

& _ A Notsecure  192.168.178.184/html/cloudprnt_cgi

IL
SLl:@mFVz TSP100IV Web Configuration

* 00 &

Home

» Home

Network Configuration
> WLAN Settings
» |P Parameters(LAN)
» |P Parameters(WLAN)
» System Configuration
*» Change Password
» Star Micronics Cloud
> CloudPRNT
» SSLTLS
> Miscellaneous
» Save
» Set Default

Display Status

* Device Status

System Access
» Logout

» Online Manual

| CloudPRNT is accepted!

CloudPRNT Service :
ENABLE

Server URL :
https://login.vorbestell-app.de/manage/api/StarPrinter/364

Polling time (Sec.) :

5

HTTP Response Timeout (Sec.) :
60

User Name :

Return to Previous page <CloudPRNT>
(Don't use "Back" button of browser to return.)

Drucker soll Giber WLAN betrieben werden? Siehe Schritt 5!

Online steht zudem eine umfangreiche Druckeranleitung zur Verfugung (hier klicken).

Kurze Erklarvideos fur die Ersteinrichtung (auch mittels Smartphone) gibt es auf YouTube (hier klicken)
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https://star-m.jp/products/s_print/oml/tsp100iv/manual/en/index.htm?p=a7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2a9Jq7_rMqWHMNf-R8DyyMkkSyQdZTMm

SCHREDER Consulting

Partner des Bayerischen Handwerks

5. WLAN-Konfiguration

5.1. Ggf. zunachst tber ,Login"“ mit Deinen Zugangsdaten erneut anmelden.
5.2. Wahle im Drucker-Menu ,Wireless Settings”

5.3. Wahle die Option , Infrastructure Mode" und klicke dann ,Scan”

5.4. Wahle Dein Netzwerk und gib den NetzwerkschlUssel (Security Key) ein.
5.5. Klicke ,Submit” - ,Save” - und warte bis der Drucker neu gestartet ist.

IL
S@@W‘f TSP100IV Web Configuration

Home |Wireless LAN Settings
»Home
i ion © Access Point Mode
| > WLAN Settings |
» IP Parameters(LAN) @ Infrastructure Mode

? IP Parameters(WLAN)

» System Configuration SSID (Network)

* Change Password
* Star Micronics Cloud

‘FRITZ!BOX 7490

» CloudPRNT Security Type
* SSL/TLS
» Miscellaneous AUTO v
» Save
% Set Default Security Key (Password)
Display Status ‘ ....................

) [T Show characiers
* Device Status

System Access Auto Reset Function

» Logout ENABLE -

» Online Manual

5.6. Klicke auf ,Home" und tiberprife, ob der Drucker eine WLAN-IP-Adresse erhalten hat. Uber
diese IP-Adresse ist der Drucker kinftig Gber den Browser zu erreichen.

5.7. Gib am besten eine Testbestellung Uber die App auf, um die Richtigkeit deiner Eingaben zu
Uberprufen.

Tipp: Im Bereich ,,IP Parameters” kann dem Drucker auch eine feste (Static) IP-
Adresse sowohl fur LAN als auch WLAN vergeben werden.
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